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Switch gigabit 10/100/1000Mbps RJ45 plug and play  
Ref. ACINT010 
 

 

 

 

 

 

 

Características del producto 

Característica Especificación 
Interfaz 8 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps  

Auto MDI / MDIX 
Alimentación 5-12Vcc / 1A 
Alimentador incluido Entrada 100-240Vca / Salida 5V-1A 
Método de transferencia Almacenamiento y reenvío 
Funciones avanzadas Control de flujo 802.3X, funcionamiento Back Pressure 

Enlace ascendente automático en cada puerto 
Led indicador encendido Azul 
Led indicador puerto RJ45 Azul fijo, puerto conectado 

Azul parpadeando, transmitiendo datos 
Direcciones MAC 4000 
Ancho de banda 10G 
Distancia de comunicación máxima  100m 
Cumple con estándares IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 

IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 Nway Auto-
Negociación IEEE 802.3x Control de flujo 

Temperatura de trabajo 0ºC a +40ºC / +32ºF a +104ºF 
Temperatura de almacenamiento -40ºC a +70ºC / -40ºF a 158ºF 
Humedad de trabajo (sin condensación) 10% a 90% 
Humedad de almacenamiento (sin condensación) 5% a 90% 
Carcasa Plástico ABS blanco 
Montaje  Sobremesa 
Tamaño 130*70*25mm 

 

El conmutador Fast Ethernet proporciona 8 puertos 
RJ45 de negociación automática de 10/100/1000 Mbps. 
Todos los puertos admiten la función Auto MDI/MDIX, 
eliminando la necesidad de cables cruzados o puertos 
Uplink. El conmutador es Plug-and-Play. 
Fabricado con tecnología ecológica, ahorro de energía 
de hasta un 70% 
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