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Conexión de 2 RCA macho a Jack 3,5mm macho estéreo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede utilizar este cable para conectar entre si equipos electrónicos con conexión analógica de audio. 

 

Características de producto 

Característica Descripción Unidades Valor 

Conductores  

Número de conductores   2 

Tipo  Multifilar 

Material  CCS                                   

Composición  nº / mm 10 / 0.10                          (1) 

Aislamiento conductor   PVC                                  (2) 

Colores  Blanco y rojo      

Diámetro con aislamiento mm 1.15                                   

Apantallamiento 

Tipo  Multifilar trenzado             (3) 

Material  CCS 

Composición nº / mm 10 / 0.10 

Cubierta exterior 

Material  PVC 65º                           (4) 

Color  Negro 

Diámetro exterior mm 2.6 ± 0.05 

Conectores RCA 

Tipo  Macho niquelado              (5) 

Carcasa  PVC 

Colores  Blanco y rojo 

Conector Jack Estéreo 

Tipo  Macho niquelado              (6) 

Tamaño mm 3,5 

Carcasa  PVC 

Color  Negro 
 

ECA 

ECA 
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Longitud de la conexión 

Referencia Unidad Valor 

WIR326 m 1.5 ± 0.03 

WIR327 m 2.5 ± 0.03 

WIR328 m 5 ± 0.03 

WIR329 m 10 ± 0.03 

 

Esquema de las partes 

 

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 


